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Technická specifikace
Minimální technické požadavky
Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodání 2 ks síťových přepínačů“ u níže uvedených požadavků stanovil ve sloupci "C" rozsah požadovaných hodnot. Takto stanovené parametry musí být splněny, tj. dodavatelem nabízené zařízení musí splnit minimálně tento rozsah (širší rozsah je přípustný, pokud zahrnuje tento rozsah).  
Dodavatel je povinen uvést ve sloupci D, zda jím nabízené zařízení daný požadavek splňuje či nikoliv. 

V případech, kde je vyžadováno doplnění „ano/ne“, doplnění “ne” bude znamenat nesplnění technické specifikace a nabídka bude vyřazena.

V případech, kde je vyžadováno uvedení nabízeného parametru, bude znamenat doplnění jiné nežli požadované hodnoty, případně hodnoty nepokrývající požadovaný rozsah, nesplnění technických parametrů. 

1. Základní podmínky
	A – Pořadí požadavku
	B – Popis parametru
	C – Požadovaná hodnota
	D-Skutečná hodnota
Parametry nabízeného zařízení. Dodavatel je povinen uvést, zda jím nabízené zařízení daný požadavek splňuje či nikoliv.

	1.1.
	
Provedení
	[bookmark: _Hlk181876030]K montáži do 19" racku
	
ano/ne


	1.2.
	
Počet portů síťových přepínačů
	
Každý síťový přepínač je vybaven alespoň 56 porty

	
ano/ne
[parametry nabízeného zařízení]


	1.3.
	
Rychlost portů
	Každý síťový přepínač má alespoň 48 portů SFP28 1/10/25 GbE a dále alespoň 8 portů QSFP28 40/100 GbE
	
ano/ne
[parametry nabízeného zařízení]

	1.4.
	

Přepínací kapacita
	Alespoň 4 Tbps
	
ano/ne
[parametry nabízeného zařízení]


	1.5.
	
Napájení
	Redundantní napájení
	
ano/ne

	1.6.
	
Režim stohování
	Možnost připojení alespoň 10 síťových přepínačů v režimu shovování (stack) pro možnost budoucího rozšiřování sítě
	
ano/ne
[parametry nabízeného zařízení]


	1.7.
	Monitoring
	· Informace o stavu síťového přepínače je možno sledovat pomocí protokolu SNMP

· Kompatibilita s technologií sFlow. 


	
ano/ne

ano/ne


	1.8.
	Požadavek kybernetické bezpečnosti
	[bookmark: _Hlk181803991]Síťové přepínače ani jejich výrobce nejsou uvedeny ve Varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).
	ano (tzn. požadavek ze sloupce C je splněn) 
/ ne (tzn. požadavek ze sloupce C není splněn) 
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